
EIGENSCHAFTEN:

     » Bodenbeläge und Polster
     » EDV-Anlagen (Bildschirme, Gehäuse)
     » Möbel und Vorhänge
     » Textilien und Gewebe
     » Teppiche und Gummimatten
     » Plexiglas und Acryl
     » Kunststoffverarbeitung und Kfz-Bereich
     » Mahlwerke und Mischanlagen
   

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung
und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung
oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

400 ml Aerosol
        

ANTI-STATIK-SPRAY

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 9305/8280 * Fax +49 9305/8390 * www.2m-maukner.de * service@2m-maukner.de

Reduziert elektrostatische Aufladung

2m Anti-Statik-Spray wird für die gezielte Reduzierung von lokal auftretenden, unerwünschten und elektrostatischen
Aufladungen verwendet. Die Flüssigkeit bildet auf der Oberfläche einen dünnen, praktisch nicht sichtbaren oder fühlbaren
Film, dessen elektrische Leitfähigkeit ausreicht, um die elektrostatische Aufladung von z.B. Kunststoff- oder Textilober-
flächen sicher zu verhindern.

Durch den verringerten Oberflächenwiderstand wird eine erneute Aufladung oder ein erneutes Verstauben verzögert und
die behandelte Fläche ebenso gereinigt und gepflegt. 

ANWENDUNGSGEBIETE:

ANWENDUNG:

ERHÄLTLICHE GEBINDE:

Art.Nr.: 200130

2m Anti-Statik-Spray wird gleichmäßig und dünn mit einem Sprühabstand von 15-20 cm auf den stationären Ladungs-
träger aufgesprüht. Der Vorgang sollte nach einigen Minuten nochmals wiederholt werden.


