MICHAEL MAUKNER

EIGENSCHAFTEN:

2m Batteriepolspray schiitzt elektrische Kontakte und Pole vor Oxidation und Korrosion und isoliert diese gleichzeitig.
Kriechstrdme und Spannungsverluste werden wirksam verhindert. Ebenso wird die Lebensdauer der Batterie verltingert
und Sdureschdden vorgebeugt.

» Verhindert Korrosion durch Witterungseinfliisse und Akkusture

» Verhindert korrosionsbedingten Spannungsabfall

» Erhoht die Startkraft der Batterie, sorgt fur hellere Beleuchtung und Iéingere Lebensdauer
» Temperaturbesttindigkeit -30°C bis +130°C

ANWENDUNGSGEBIETE:
» Batteriepole

» Anschlussklemmen

» Steckverbindungen

» Massekabel

» Batteriehalter

ANWENDUNG:

Die zu schitzenden Teile missen sauber und trocken sein. Dose nach hérbarem Anschlag der Mischkugel
ca. 30 Sekunden kraftig schiitteln und Batteriepolspray gezielt aufspriihen.

ERHALTLICHE GEBINDE:

300 ml Aerosol ArtNr: 100350
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Unsere Merkbldatter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne 3
Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Anderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. L o




